Załącznik nr 8 do SIWZ

Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych mebli biurowych
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis
	Ilość sztuk

	1
	Szafa aktowa 800/400/1900h
	Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półki wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafy w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W szafie cztery półki z możliwością regulacji, góra-dół. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.

Olcha 100%
	21

	2
	Szafa aktowa

800/400/1400
	Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półki wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafy w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W szafie trzy półki z możliwością regulacji, góra-dół. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.

Olcha 100%
	5

	3
	Regał witryna 800/400/1400h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półki wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane ze szkła bezbarwnego o grubości 4mm, zamykane na zamek. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.  Wieńce dolny  nakładany o grubości 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony witryny w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W szafie trzy półki z możliwością regulacji, góra-dół. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.
Olcha 100%
	2

	4
	Szafa ubraniowa 550/450/1900h
	Szafa jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półka w części górnej wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm, pod półką zamocowany wieszak metalowy, wysuwany. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafy w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Uchwyt metalowy, satynowy  dwupunktowy o rozstawie 128mm.

Olcha 100%

	10

	5
	Biblioteczka przeszklona 800/400/1900h
	Biblioteczka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półki wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane, w  części dolnej wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. W części górnej drzwi wykonane ze szkła bezbarwnego o grubości 4mm, z zamkiem. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafy w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz.

Olcha 100%
	1

	6
	Szafka niska pomocnik 800/400/800h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półka wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni.  Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafki w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Półka z możliwością regulacji, góra-dół. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm. 
Olcha 100%
	4

	7
	Nadstawka na szafy aktowe 800/400/400h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieniec górny nakładany o grubości 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz.  Uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.

Olcha 100%
	33

	8
	Nadstawka na szafę ubraniową 550/450/400h
	Szafka jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany.. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieniec  górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Uchwyt metalowy, satynowy o rozstawie 128mm.

Olcha 100%
	18

	9
	Słupek aktowy zamknięty lewy 400/400/400h
	Szafka jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W szafie cztery półki z możliwością regulacji, góra-dół. Uchwyt metalowy, satynowy o rozstawie 128mm

Olcha 100%
	1

	10
	Biurko 

1500/700/740h
	Blat biurka, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat biurka o grubości 28mm Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat biurka  wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, wyposażone w stopki regulujące w zakresie co najmniej 10mm, po dwie do każdej z nóg (kolor czarny). Łączyna biurka o wysokości 400mm, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W blacie biurka dwie przelotki usytuowane skrajnie w górnej części blatu, barwą dobrane do koloru płyty.

Olcha 100%
	13

	11
	Biurko 

1600/700/740h
	Blat biurka, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat biurka o grubości 28mm. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat biurka  wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, wyposażone w stopki regulujące w zakresie co najmniej 10mm, po dwie do każdej z nóg (kolor czarny). Łączyna biurka o wysokości 400mm, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W blacie biurka dwie przelotki usytuowane skrajnie w górnej części blatu, barwą dobrane do koloru płyty.

Olcha 100%
	4

	12
	Biurko komputerowe (dostawka) 800/600/740h
	Blat biurka, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat biurka o grubości 28mm Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat biurka  wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, wyposażone w stopki regulujące w zakresie co najmniej 10mm, po dwie do każdej z nóg (kolor czarny). Łączyna biurka o wysokości 400mm, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W blacie biurka dwie przelotki usytuowane skrajnie w górnej części blatu, barwą dobrane do koloru płyty. Pod blatem, na całej szerokości półka wysuwana na klawiaturę wykonana z płyty 
o gr.18mm.

Olcha 100%
	19

	13
	Kontener do biurka 430/570/600h
	Kontener wykonany w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o gr. I8mm oklejonej obrzeżem PVC 2mm, wieńce nakładane z płyty o gr. 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Kontener powinien być wyposażony w 3 szuflady metalowe typu ,,METABOX” Czoła szuflad nakładane wykonane z płyty o gr.18mm Uchwyty dwupunktowe metalowe, satynowe o rozstawie 128mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Należy zastosować zamek centralny, który zamyka jednocześnie wszystkie szuflady. Do zamka dołączone dwa klucze, jeden łamany. 
W wieńcu dolnym osadzone cztery kółka jezdne do powierzchni miękkich o śr. 35mm, dwa przednie z blokadą antyjezdną pozwalającą w razie potrzeby na unieruchomienie kontenera. 

Olcha 100%
	25

	14
	Nadstawka zamknięta lewa na słupek aktowy 400/400/400h
	Szafka jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Uchwyt metalowy, satynowy o rozstawie 128mm

Olcha 100%
	3

	15
	Nadstawka zamknięta prawa na słupek aktowy 400/400/400h
	Szafka jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Uchwyt metalowy, satynowy o rozstawie 128mm

Olcha 100%

	2

	16
	Szafka niska pomocnik 800/400/800h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półka wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni.  Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafki w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Półka z możliwością regulacji, góra-dół. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.

Buk 100%

	1

	17
	Szafka pod fax 450/650/600h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półka wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni.  Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafki w kolorze czarnym. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Półka z możliwością regulacji, góra-dół. W wieńcu dolnym osadzone cztery kółka jezdne do powierzchni miękkich o śr. 35mm, dwa przednie z blokadą antyjezdną pozwalającą w razie potrzeby na unieruchomienie kontenera. Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.
Buk 100%
	1

	18
	Nadstawka zamknięta na szafy aktowe 800/400/400h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieniec górny nakładany o grubości 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz.  Uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.

Buk 100%
	1

	19
	Nadstawka otwarta na regał aktowy 800/400/550h
	Szafka wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Wieniec górny nakładany o grubości 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz.
Buk 100%
	1

	20
	Nadstawka zamknięta na regał aktowy 800/400/550h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Zamek montowany centralnie przy listwie przymykowej. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieniec górny nakładany o grubości 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz.  Uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm. W szafce jedna półka  z możliwością regulacji, góra-dół wys. 34 cm.

Buk 100%
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	Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami
	Podstawa pięcioramienna na kółkach, kąt obrotu 360°, siedzisko profilowane z regulacją wysokości, wyprofilowane oparcie w części podpierającej odcinek lędźwiowy i piersiowy, oparcie musi posiadać regulację wysokości z możliwością regulacji pochylenia do przodu i do tyłu,  mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinien być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby regulacje można było wykonać w pozycji siedzącej, podłokietniki i stelaż czarny, tapicerka wykonana z atestowanej, wysokogatunkowej tkaniny ognioopornej w kolorze niebieskim. Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach.
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	Fotel obrotowy tapicerowany z regulowanymi podłokietnikami 
	Szerokie, komfortowe i  wyprofilowane siedzisko i oparcie. Płynnie regulowana wysokość siedziska. Wyprofilowane oparcie w części podpierającej odcinek lędźwiowy i piersiowy. Fotel musi mieć jednoczesną zmianę kąta siedziska do oparcia oraz blokadę siedziska i oparcia w wielu pozycjach. Siedzisko wyprofilowane o głębokości 490mm i szerokości 620mm. Tapicerka wykonana z wysokogatunkowej, atestowanej i ognioopornej tkaniny w kolorze czarnym. Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji. Podłokietniki regulowane z miękkimi poliuretanowymi nakładkami. Podstawa stabilna pięcioramienna o czarnej barwie na nierysujących samohamowanych kółkach przystosowanych do wykładziny. Kąt obrotu fotela 360°. Wytrzymałość na obciążenia statyczne nie mniej niż 130 kg.
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	Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami
	Podstawa pięcioramienna na kółkach, kąt obrotu 360°, siedzisko profilowane z regulacją wysokości, wyprofilowane oparcie w części podpierającej odcinek lędźwiowy i piersiowy, oparcie musi posiadać regulację wysokości z możliwością regulacji pochylenia do przodu i do tyłu, mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinien być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby regulacje można było wykonać w pozycji siedzącej, podłokietniki czarne, stelaż czarny na nierysujących samohamowanych kółkach przystosowanych do wykładziny, tapicerka wykonana z atestowanej, wysokogatunkowej tkaniny ognioopornej w kolorze niebieskim. Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji.
Siedzisko wyprofilowane o głębokości 490mm i szerokości 620mm. Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach. Wytrzymałość na obciążenia statyczne nie mniej niż 130 kg.
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	Fotel tapicerowany
	Konstrukcja fotela wykonana z drewna i płyty wiórowej. Obszerne wygodne siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie tapicerowane obustronnie. Na siedzisku muszą być zastosowane sprężyny faliste, wysokoplastyczna pianka poliuretanowa oraz włóknina puszysta. Na oparciu musi być zastosowane wypełnienie granulatem z pianki poliuretanowej lub wysokoelastycznej pianki. Poszycie musi być wykonane z najwyższej jakości, bardzo trwałego materiału, miłego w dotyku, odpornego na ścieranie oraz światło (materiał: skóra, skóropodobny, mikrofaza) w kolorze ciemny brąz. Nóżki okrągłe metalowe chromowane.

Wymiary fotela:

Wysokość całkowita: 640 mm

Wysokość siedziska: 440mm

Szerokość całkowita: 860 mm

Szerokość siedziska: 580 mm

Głębokość całkowita: 780 mm

Głębokość siedziska: 490 mm
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	Kanapa (sofa) trzyosobowa tapicerowana
	Konstrukcja sofy wykonana z drewna i płyty wiórowej. Obszerne wygodne siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. Siedzisko i oparcie tapicerowane obustronnie. Na siedzisku muszą być zastosowane sprężyny faliste, wysokoplastyczna pianka poliuretanowa oraz włóknina puszysta. Siedzisko jednoczęściowe (nie dzielone). Na oparciu musi być zastosowane wypełnienie granulatem z pianki poliuretanowej lub wysoko elastycznej pianki. Poszycie musi być wykonane z najwyższej jakości, bardzo trwałego materiału, miłego w dotyku, odpornego na ścieranie oraz światło (materiał: skóra, skóropodobny, mikrofaza) w kolorze ciemny brąz. Nóżki okrągłe metalowe chromowane.

Wysokość całkowita: 640 mm 

Wysokość siedziska:  440 mm

Szerokość całkowita: 1800 mm

Szerokość siedziska:  1500 mm

Głębokość całkowita: 780 mm

Głębokość siedziska: 490 mm

Ilość siedzisk: 1
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	Ława szklana
	Blat ławy prosty, musi być wykonany z bezpiecznego szkła hartowanego o zaokrąglonych krawędziach o wymiarach:

Grubość blatu: 10 mm

Szerokość blatu: 600 mm

Długość blatu: 1300 mm

Wysokość: 510 mm.
Nogi stolika stabilne wykonane z metalu chromowanego, połączone z blatem za pomocą metalowych chromowanych okuć z zachowaniem kształtów nóg jak sofa i fotele.
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