
Techniczny opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4.2 do SIWZ
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Opis
	Ilość sztuk

	1
	Szafa aktowa 800/400/1900h
	Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półki wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie (nawet niewidoczne) wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem na zamku. Zamek zamontowany pod uchwytem. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, gwarantowana wytrzymałość zawiasów – min. 80 tyś. cykli (udokumentowana odpowiednim certyfikatem) o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafy w kolorze czarnym w zakresie minimum +20mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W szafie cztery półki z możliwością regulacji góra-dół. Szafa musi posiadać 5 przestrzeni na segregatory.  Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu (system Secura).  Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.

Olcha 100%
Przykładowe zdjęcie.
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	2
	Szafa ubraniowa z możliwością wykorzystania na szafę aktową 550/400/1900h
	Szafa jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półka w części górnej wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie (nawet niewidoczne)  wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Półka wewnątrz na rękawiczki, szalik itp. z możliwością wyjęcia. Pod półką zamocowany wieszak metalowy, wysuwany. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem na zamku. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, gwarantowana wytrzymałość zawiasów – min. 80 tyś. cykli (udokumentowana odpowiednim certyfikatem) o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafy w kolorze czarnym w zakresie +20mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W szafie otwory na dodatkowe cztery półki z możliwością regulacji góra-dół (możliwość przerobienia szafy ubraniowej na aktową). Dodatkowe półki dostarczone wraz z szafą. Półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu (system Secura).  Uchwyt metalowy, satynowy  dwupunktowy o rozstawie 128mm.

Olcha 100%
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	Nadstawka na szafy aktowe  zamknięta 800/400/400h
	Szafka dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie (nawet niewidoczne) wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany,  na kluczach podany numer tożsamy z numerem na zamku. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, gwarantowana wytrzymałość zawiasów – min. 80 tyś. cykli (udokumentowana odpowiednim certyfikatem) o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieniec górny nakładany o grubości 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz.  Uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128mm.

Olcha 100%

Przykładowe zdjęcie.
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	Nadstawka na szafę ubraniową zamknięta prawa i lewa 550/450/400h
	Szafka jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem na zamku. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, gwarantowana wytrzymałość zawiasów – min. 80 tyś. cykli (udokumentowana odpowiednim certyfikatem) o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieniec  górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Uchwyt metalowy, satynowy o rozstawie 128mm.

Olcha 100%
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	5
	Nadstawka na słupek aktowy zamknięta  prawa i lewa 400/400/400h
	Szafka jednodrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem zamka. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, gwarantowana wytrzymałość zawiasów – min. 80 tyś. cykli (udokumentowana odpowiednim certyfikatem) o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. Uchwyt metalowy, satynowy o rozstawie 128mm.
Olcha 100%
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	Biurko 
1500/700/740h
	Blat biurka, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat biurka o grubości 28mm. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat biurka  wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, wyposażone w stopki regulujące w zakresie co najmniej 20mm, po dwie do każdej z nóg (kolor czarny). Łączyna biurka o wysokości 400mm, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W blacie biurka  przelotki montowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, barwą dobrane do koloru płyty.
Olcha 100%
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	7
	Biurko 

1400/700/740h
	Blat biurka, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat biurka o grubości 28mm. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat biurka  wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, wyposażone w stopki regulujące w zakresie co najmniej 20mm, po dwie do każdej z nóg (kolor czarny). Łączyna biurka o wysokości 400mm, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W blacie biurka przelotki montowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, barwą dobrane do koloru płyty.
Olcha 100%
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	8
	Biurko 

1200/700/740h
	Blat biurka, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat biurka o grubości 28mm. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat biurka  wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, wyposażone w stopki regulujące w zakresie co najmniej 20mm, po dwie do każdej z nóg (kolor czarny). Łączyna biurka o wysokości 400mm, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. W blacie biurka przelotki montowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, barwą dobrane do koloru płyty.

Olcha 100%
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	Stół 1500/800/740
	Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości 28mm. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Blat wsparty na nogach metalowych fi 60 mm chrom, wyposażonych w stopkę umożliwiającą regulowanie poziomu.
Olcha 100%
	1

	10
	Kontener do biurka 430/570/600h
	Kontener wykonany w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o gr. 18mm oklejonej obrzeżem PVC 2mm, wieńce nakładane z płyty o gr. 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Kontener  wyposażony w 3 szuflady metalowe typu ,,METABOX”. Czoła szuflad nakładane wykonane z płyty o gr.18mm Uchwyty dwupunktowe metalowe, satynowe o rozstawie 128mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz. System szuflad powinien posiadać blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady. Należy zastosować zamek centralny, który zamyka jednocześnie wszystkie szuflady. Do zamka dołączone dwa klucze, jeden łamany,  na kluczach podany numer tożsamy z numerem zamka. W wieńcu dolnym osadzone cztery kółka jezdne do powierzchni miękkich o śr. 35mm, dwa przednie z blokadą antyjezdną pozwalającą w razie potrzeby na unieruchomienie kontenera.
Olcha 100%

Przykładowe zdjęcie.
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	Biurko gabinetowe

1600/850/740h
	Blat biurka, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat biurka o grubości, 28 mm, od strony osoby siedzącej  wklęsły łuk w osi o głębokości 150 mm, a wypukły na zewnątrz biurka o 150 mm. Zewnętrzne boczne krawędzie blatu o głębokości 850 mm. Wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze blatu. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat biurka  wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, wyposażone w stopki regulujące w zakresie co najmniej 10mm, po dwie do każdej z nóg (kolor czarny). Łączyna biurka do podłogi, od podłogi wykończona łukiem o wys. 150 mm w osi, opadającym w stronę obu nóg biurka, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej)i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) nie widocznych na zewnątrz. W blacie biurka  przelotki montowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, barwą dobrane do koloru płyty. 
Calvados 100%
Przykładowe zdjęcie.
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	Kontener z piórnikiem do biurka 430/570/600h
	Kontener wykonany w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki i plecy wykonane z płyty o gr. 18mm oklejonej obrzeżem PVC 2mm, wieńce nakładane z płyty o gr. 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Kontener powinien być wyposażony w 3 szuflady metalowe typu ,,METABOX” Czoła szuflad nakładane wykonane z płyty o gr.18mm Uchwyty dwupunktowe metalowe, satynowe o rozstawie 128mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej)i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) nie widocznych na zewnątrz. Należy zastosować zamek centralny, który zamyka jednocześnie wszystkie szuflady. Do zamka dołączone dwa klucze, jeden łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem  zamka.  W wieńcu dolnym osadzone cztery kółka jezdne do powierzchni miękkich o śr. 35mm, dwa przednie z blokadą antyjezdną pozwalającą w razie potrzeby na unieruchomienie kontenera. 

Calvados 100%
Przykładowe zdjęcie.
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	Pomocnik z szafką 1200/450/660h
	Wieniec górny nakładany o grubości 28 mm, wykonany w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej,  wykończony obrzeżem PCV 2 mm. Z lewej strony oparty na szafce głębokości blatu i szer. 630 mm, z prawej na nodze okrągłej metalowej, chrom. Dolny wieniec szafki z płyty  o grubości 28 mm, pozostałe elementy i drzwi wykonane z płyty o grubości 18 mm, zamykane na zamek jednopunktowy. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem  zamka.  W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafki w kolorze czarnym. Drzwi i plecy szafki zlicowane z wieńcem górnym. W szafce jedna półka z możliwością regulacji. Uchwyt metalowy, satynowy  dwupunktowy o rozstawie 128mm.
Calvados 100%
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	Stolik okolicznościowy o wymiarach 1100x650x740h
	Blat stolika, nogi oraz łączyna wykonane w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Blat stolika o grubości 28mm, krawędzie zaokrąglone wykończone obrzeżem PCV grub. 2 mm w kolorze okleiny. Nogi pełne z płyty tej samej grubości co blat stołu wykończone PCV o gr. 2mm w kolorze płyty, od podłogi wykończone łukiem o wys. 150 mm. Łączyna stołu po środku o wysokości 400mm, wykonana z płyty o gr. 18mm w kolorze tym samym co nogi biurka, dolna krawędź wykończona PCV o gr. 2mm w tym samym kolorze. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) niewidocznych na zewnątrz.
Calvados 100% 
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	Szafa ubraniowo-aktowa

(stanowi jeden szereg z meblami z poz. 17)

800/400/1900h
	Szafa dwudrzwiowa wykonana w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, drzwi i plecy wykonane z płyty o grubości 18 mm, wszystkie krawędzie (nawet niewidoczne) wykończone obrzeżem PCV 0,8mm, pod wieńcem górnym  zamocowany wieszak metalowy, wysuwany. W szafie pionowa przegroda, oddzielająca część ubraniową od części aktowej. W części na akta zastosować półki analogicznie jak do pozostałych szaf aktowych. Drzwi nakładane, wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem  zamka. Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, gwarantowana wytrzymałość zawiasów – min. 80 tyś. cykli (udokumentowana odpowiednim certyfikatem) o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony szafy w kolorze czarnym w zakresie +20mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) nie widocznych na zewnątrz. 

Uchwyty metalowe, satynowe  dwupunktowe o rozstawie 128mm.

calvados 100%

Przykładowe zdjęcie.
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	Regał zamknięty 800/400/1350h
	Regał dwudrzwiowy zamknięty wykonany w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej. Boki, plecy oraz półki wykonane z płyty o grubości 18mm, wszystkie krawędzie (nawet niewidoczne) wykończone obrzeżem PCV 0,8mm. Drzwi nakładane,  wykonane z płyty o grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm, zamykane na zamek trzypunktowy typ BASKWIL, wyposażone w plastikową listwę przymykową. Do zamka 2 klucze, z których jeden musi być łamany, na kluczach podany numer tożsamy z numerem  zamka.  Zawiasy drzwiowe puszkowe wysokiej klasy, gwarantowana wytrzymałość zawiasów – min. 80 tyś. cykli (udokumentowana odpowiednim certyfikatem) o kącie rozwartości minimum 110 stopni. Wieńce dolny i górny nakładane o grubości 28mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm. W wieńcu dolnym cztery stopki z tworzywa sztucznego, z regulacją dostępną od wewnętrznej strony regału w kolorze czarnym w zakresie +20mm. Całość zmontowana za pomocą połączeń mimośrodowych (bez osłonki tworzywowej) i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą, bez użycia kleju) nie widocznych na zewnątrz. 

W regale trzy półki z możliwością regulacji, góra-dół wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu (system Secura).    Uchwyty metalowe, satynowe dwupunktowe o rozstawie 128mm.

calvados 100%

Przykładowe zdjęcie.
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	Wieniec górny dla mebli z poz. 16 musi współgrać z bokiem szafy z poz.15
2400/410
	Wieniec górny nakładany o grubości 28 mm, wykonany w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej,  wykończony obrzeżem PCV 2 mm. Montaż wieńca do mebli od wewnątrz poprzez wieniec górny mebli. Głębokość blatu podana jest wraz z obrzeżem.

calwados100%
Przykładowe zdjęcie.
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	Krzesło obrotowe tapicerowane
	Podstawa pięcioramienna na kółkach, kąt obrotu 360°, mechanizm Ergon2L, siedzisko z regulacją wysokości, oparcie z możliwością regulacji wysokości zapewniające podparcie pleców w części poniżej łopatek z możliwością regulacji pochylenia do przodu i do tyłu, siedzisko i oparcie ergonomicznie profilowane, mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinien być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby regulacje można było wykonać w pozycji siedzącej, podłokietniki i stelaż czarny, tapicerka materiałowa ogniooporna w kolorze niebieskim. Szerokość siedziska    470mm,  głębokość siedziska 425-465. Skład tkaniny: 100% poliester, odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale. 
Przykładowe zdjęcia.
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	Fotel obrotowy skórzany, podłokietnik i stelaż drewniany  calvados
710/710/1200-1300h
	Podłokietnik i krzyżak drewniany w kolorze calvados, siedzisko i oparcie skórzane, kolor czarny. Nie dopuszcza się zastosowania łączenia skóry i skaju. Kółka przystosowane do powierzchni dywanowych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinien być łatwo dostępny i tak usytuowany, aby regulacje można było wykonać w pozycji siedzącej bez konieczności wstawania z krzesła Możliwość blokady siedziska i oparcia oraz regulacja siły oporu oparcia. Oparcie z regulacja odchylenia z 5 pozycjami blokowania z mechanizmem zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu (Anti-Shock) Siedzisko: szer. 525mm, głębokość 485mm.

Przykładowe zdjęcie.

             [image: image19.jpg]


       [image: image20.jpg]085+06Y

00€L+0LTL

710



                
	1

	20
	Krzesło konferencyjne ISO
	Metalowy stelaż krzesła w kolorach chrom (błyszczący). Siedzisko oraz oparcie tapicerowane  atestowaną tkaniną ogniooporną w kolorze niebieskim (ergonomicznie profilowane). Możliwość sztaplowania - układania jedno na drugim. Nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi przed rysowaniem podłogi. Skład tkaniny: 100% poliester, odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale. 

Przykładowe zdjęcie.
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	Krzesło drewniane tapicerowane
	Stelaż i podłokietnik drewniany wybarwiony na kolor calvados, siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem ognioodpornym w kolorze brązowym. Możliwość sztaplowania - układania jedno na drugim. Skład tkaniny 100% poliester, odporność na ścieranie: 100 000 cykli Martindale. 
Przykładowe zdjęcie.
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	Krzesło plastikowe ISO
	Krzesło na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego.

Metalowa rama malowana proszkowo na kolor aluminium.
Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła. Możliwość sztaplowania – układania jedno na drugim.

Przykładowe zdjęcie.
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Oświadczam, że oferta przygotowana została w oparciu o ww. warunki i zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z uwzględnionymi wyżej założeniami i we wskazanym w niniejszym załączniku zakresie
......................................................................................

                                           podpis (uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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